E-Kompaktni pritokovy ohfivac

Oblast pouiiti

Jedno odbérné misto:

> Kuchynsky dfez

> Umyvadlo

> Dvojumyvadlo

Vice odbérnych mist:

> Sprcha a umyvadlo
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E-Kompaktni pritokovy ohfivac
CFX-U
Dotazy k vyrobku: 596 550 207

<> CLAGE

< )

Energeticka tfida CFX-U (s Multiple Power Systémem: nastaveni 11 nebo 13,5 kW)

Cislo zbozi: 2400-26313

Typ instalace: tlakova

Maximalni pracovni tlak [MPa (ban)]: 1010)

Pripojeni vody (typ zavitu): G%"

Nastaveni teploty [°C]: 20 az 60

Pritok teplé vody pfi At = 33K P2 [I/min]: 4.8 | 5,8%
Minimalni pratok pro sepnuti / Max. pratok # [I/min]: 2/5

Jmenovity vykon [kW]: 11,0 | 13,5
Jmenovité napéti [3~/PE 400V AC]: @ pevné pfipojeni

Jmenovity proud ? [A]: 16 | 20
Pozadovany prifez vodice 2 [mm?]: 1,5 | 2,5
|IES® Neizolovany topny drat: v

Smart Control ovladani: v 3

Dalkové radiové ovladani: v = (sougast dodavky)

Vhodny pro solarni systémy (max. teplota vstupni vody <70 C): v }_“.‘_]

Certifikacni znacka VDE / Ochrana: v 11P24

Minimalni specificky odpor vody pfi 15°C [Qcm] > : 1000

Vnitini objem [Litr]: 0,3

Hmotnost s vodni naplni [kg]: ca.2,7

Rozméry (Vyska x Sitka x Hloubka [cm]:

1) Navyseni teploty z12°C na 45°C  2) V zavislosti na zvoleném pFipojeni napajeni

Popis

> Kompaktni elektronicky Fizeny pratokovy ohfiva¢ pro spodni
montéz s radiovym déalkovym ovladanim

> Soucasti pristroje je dalkovy ovladac s LCD displejem pro presné
nastaveni teploty mezi 20°C az 60 °C . Multifunkéni tlacitka 1a 2,
umozni ulozZit do paméti dvé nastaveni teploty, Sipkami Ize teplotu
ménit plynule

> Diky presné dodrzené teploté vystupni vody, odpada miseni se

studenou vodou v baterii

> Vyhodou je moznost skryté montéaze napf. v koupelnové skfirice.
Zavitové pfipojeni na vodu % Je moiné poufzit tlakové i beztlakové
armatury

> Elektrické pfipojeni 400V tfifazové, soucasti ohfivace je pfipojo-
vaci kabel cca 60cm

> Presna teplota pomoci TWIN TEMPERATURE Control TTC® az po
mezni vykon pfistroje

A\

Topny systém IES® neizolovany topny dréat pfimo ve vodé zarucuje
vysokou G¢innost ohfevu a rychly nabéh teploty

> S Multiple Power System MPS® se maximalni vykon nastavi elekt-
ronicky, na 11 nebo 13,5 kW, pfi uvedeni do provozu

> Ohfivace mizete ovladat také pomociiPadu* (iOS5), je potfeba
pouzit bezdratovy adaptér FXE, a je vyZzadovan CLAGE Home
Server a App.»Smart Control«

> MozZnost zapojeni v solarnich systémech (max. teplota vstupni
vody<70°C)

*) Apple, logo Apple, iPad a iOS jsou registrované ochranné znamky spolecnosti Apple Inc.
Technické zmény vyhrazeny

29,4 x17,7x10,8

3) Smisené vody  4) Pratok frekvenéni limit pro optimalni zvy3eni teploty

Ekonomické srovnani: (Quelle: www.clage.de)
Uspora az 40 % energie oproti béinym zasobnikovym ohfivaéiim.

Tepla voda je pfipravena bez tepelnych ztrat zpsobenych poho-
tovostnim rezimem, které se pohybuji okolo 40 % . Ro¢ni Gspora
provoznich nékladd na energii a vodu mizZe dosahovat az 80€.

- 40%
n_n

(D n_n
L .
Standardni CLAGE
5-Litrovy Kompaktni-
Maly zasobnikovy pritokovy ohfivaé
ohfiva¢
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E-Kompaktni pritokovy ohfivac

Dotazy k instalaci: 596 550 207

Priklad instalace s tlakovou armaturou

Rozméry v mm

PFi instalaci a uvedeni do provozu musi Hioubka
byt vidy dodrzeny postupy a instrukce = 19
uvedené v navodu k poufziti. )

>| 7

Instalaéni video
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Alternativni instalace s beztlakovou armaturou. Elektrické pfipojeni s Blokaénim relé LAB pouze pro el. pFipo-
jeni 400-Volt k pivodni napt. sporakové pfipojce, kde neni
moznost samostatného el. pfipojeni pratokového ohfivace.
] ]
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3~/N/PE 400V AC

LAB
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https://www.youtube.com/watch?v=X4g4mOf-XBY&list=PL354E583E8A7BCC5E&index=2

E-Kompaktni pritokovy ohfivac

CFX-U

Prislusenstvi

<> CLAGE

Technické zmény vyhrazeny

FX (sougast dodavky)

Radiové dalkové ovladani s bezdratovym adaptérem v ohfivaci. Dal-
kové ovladani umoziuje pohodIné nastaveni teploty ohfivace vody ve
vzdalenosti az 10 metrl v budové. Bezpec¢ny, obousmérny bezdratovy
prenos, vybér teploty pomoci dvou tlacitek mezi 20°C az 60°C, dvé
paméti pro uloZeni vlastniho nastaveni. LCD displej, magneticky drzak
na sténu a baterie. IP20. Rozméry (vx§xh): 5,8 x 12,5 x1,9cm

FX: Art.-Nr. 2400-26050

LAB (volitelné)

Blokacni relé (elektro-instalacni sada) s predmontovanym zatézovym
relé a prepinacim stykaem pro spoleéné napajeni pritokového
ohfivace vody a elektromechanického sporaku. PouZiti je uréeno pro
mista, kde neni mozné zajistit samostatnou elektrickou pFipojku pro
prdtokovy ohfivac

IP55. Rozmeéry (vx§xh):17 x 13 x 8cm

LAB: Art.-Nr. 82260

Prislusenstvi pro spodni montaz (soucast dodavky)

FVS

Pruzna pripojovaci hadice s prevle¢nymi maticemi %“ x %“, délka 50
cm

Art.-Nr. 89620
T-kus

Specialni T-kus %“ pfevleéna matice x2 zavity %

Art.-Nr. 89610

Doporuéené pfislusenstvi pro instalaci v kuchyni (volitelné)
EAK

Drezova baterie s pakou na bo¢ni strané. Otoéné raménko 20 cm

EAK: Art.-Nr. 1100-04430
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E-Kompaktni pritokovy ohfivac

CFX-U

Prislusenstvi

<> CLAGE

CLAGE GmbH
Pirolweg 1-5
21337 Lineburg

Fon +49 41318901-0
Fax +49 413183200
info@clage.de
>www.clage.de

Perlator CSP6 / CSP 6a / CSP 6i (volitelné podle typu baterie)

Perlator je vloZen do Gsti armatury a dokazZe zajistit Gsporu vody a
energie, zajisti provzdusnéni i malého pratoku vody, ktery plsobi
vydatnym dojmem. Pfidanim vzduchu je proud vody celistvy a jemny.
Voda z raménka nestfika pod tlakem, ale je hladce perliva.

> Perlator je vhodny pro zavitové objimky M22/24 (podle baterie)
CSP6 (< 3,51/ min): Art.-Nr. 0010-00461

> Perlator s chromovanou objimkou M 24a
(uréeno pro armatury s vnitfnim zavitem na vystupu)
CSP6a: Art.-Nr. 0010-0047

> Perlator s chromovanou objimkou M 22i
(uréeno pro armatury s vnéjsim zavitem na vystupu)
CSP6i: Art.-Nr. 0010-0046
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