E-Komfortni pritokovy ohfivac ° CLAGE

DEX

Oblast pouiiti

Jedno nebo vice odbérnych mist:

> Koupelna (sprcha, vana, umyvadlo)

> Sprchovy kout

> Kuchyné

> Umyvarna, Gklidova mistnost
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Energeticka trida DEX (Multiple Power System - volba nastaveni vykonu: 18, 21, 24 nebo 27 kW)
Cislo zbozi: 3200-34227
Typ instalace: tlakova
Maximalni pracovni tlak [MPa (bar)]: 1010)
PFipojeni vody (typ zavitu): G%"
Nastaveni teploty [°C]: 20 az 60
Pritok teplé vody pfi At = 28K ? [I/min]: 9,2 | 10,7 | 12,3 | 13,8
Minimalni pratok pro sepnuti / Max. pratok [I/min]: 2,5/8,0%
Jmenovity vykon [kW]: 18 | 21 | 24 | 27
Jmenovité napéti [3~/PE 400V AC]: @ pevné pipojent
Jmenovity proud [A]: 26 | 30 | 35 | 39
Pozadovany priifez vodice [mm?]: 4,0 | 4,0 | 6,09 | 6,0
IES® Neizolovany topny drat: v
Smart Control ovladani: v (volitelné)
Radiové dalkoveé ovladani: v = (volitelné)
Vhodny pro solarni systémy (max. teplota vstupni vody <70 C): v %
Certifika¢ni znacka VDE / Ochrana: v [IP25
Minimalni specificky odpor vody pfi 15°C [Qcm] = : 1100
Vnitini objem [Litr]: 0,4
Hmotnost s vodni naplini [kg]: ca. 3,7
Rozméry (Vy3ka x Sitka x Hloubka [cm]: 46,6 x23,1x9,7

1) Navyseni teploty z12°C na 40°C  2) Smisené vody  3) omezeny pritok, pro dosazeni optimalni teploty ~ 4) Pfi zméné na pfistroj 21kW /380 V-bude prifez vodice 4 mm? odpovidat
pozadavku normy.

Popis Ovladaci tlacitkovy panel s LC-Displayem

> Elektronicky fizeny komfortni pritokovy ohfiva¢ s vysokym
vykonem

> Velky podsviceny LCD displej pro zobrazeni teploty m |

> Dveé tlacitka pro uzivatelské prednastaveni teploty

DEX ELECTRONIC MPS®

> Presné nastaveni teploty od 20°C do 60°C Er‘?%]tfrj‘o"e 51 —>1)/VW) /A /2<—— Programové
diky TWIN TEMPERATURE Control TTC® acitko/pame T T tla&itko/pamét 2
> Atraktivni design s velmi malymi néroky na prostor
> Topny systém IES® neizolovany topny drat pfimo ve vodé, zarucuje Sipky: funkce nahoru a dold
vysokou Géinnost ohfevu a rychly nabéh teploty
> Elektronicky bezpe&nostni systém s detekci vzduchovych bublin Tlacitkovy panel s velkym prosvétlenym displejem LC. Nastaveni
ve vodé, teplotni a tlakova pojistka teploty s presnosti na jeden stupen mezi 20 °C az 60°C

> S Multiple Power System MPS® se maximalni vykon nastavi elekt-

ronicky na : 18, 21, 24 nebo 27 kW Dvé programova tlacitka pro jednotliva nastaveni funkci, které mohou

byt aktivovany, napf. omezeni teploty a nebo ziskavani provoznich a
> Jednoducha monta? diky ndsténnému drzaku se zajistovaci matici  servisnich (dajl
a moznosti variabilniho pfipojeni elektrického kabelu

\4

Modul FX pro dalkové ovladani je k dispozici jako pFislusenstvi

> Ohfivace mizete ovladat také pomoci iPadu* (iOS5), je potfeba
pouZzit bezdratovy adaptér FXE, a je vyzadovan CLAGE Home
Server a App.»Smart Control«

> MozZnost zapojeni v solarnich systémech (max. teplota vstupni
vody £70°C)

*) Apple, logo Apple, iPad a iOS jsou registrované ochranné znamky spolecnosti Apple Inc.
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Dotazy k instalac

Rozméry v mm

ista (tlakova).
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Priklad instalace pro dvé odb

PFi instalaci a uvedeni do provozu musi byt vidy
dodrZeny postupy a instrukce uvedené v navodu
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FX (volitelné)

Radiové dalkové ovladani s bezdratovym adaptérem pro instalaci do
ohrivace. Dalkové ovladani umozniuje pohodIné nastaveni teploty
ohfivace vody ve vzdalenosti az 10 metrd v budové. Bezpe&ny, obous-
mérny bezdratovy prenos, vybér teploty pomoci dvou tlacitek mezi
20°C az 60°C, dvé paméti pro ulozeni vlastniho nastaveni. LCD dis-
plej, magneticky drzak na sténu a baterie. IP20. Rozméry (vx3xh):
5,8 x12,5x19cm

FX: Art.-Nr. 2400-26050

Montéazni ram RDX s vétsim vnitfnim prostorem (volitelné)

Pokud to instalacni podminky vyZaduji, Ize pouzit dopliikovy montazni
ram RDX, vznikne tak za pFistrojem volny prostor, kde je mozné po-
hodIné napojit elektricky vodi¢, pfipadné vodni pfipojovaci hadice .

> Soucasti dodavky je potiebny elektromaterial a pFislusenstvi pro
napojeni vody

> Pouziti pfi obtiznych podminkach instalace, napfiklad, nedosta-
tecna délka pFipojovaciho vodice, odlisné roztec¢e vodovodniho
pripojeni apod.

> Pomoci ramu RDX lze také upravit nerovnost stény

> Doporucujeme instalovat kvalifikovanou osobou

Pripojovaci souprava UDX, Montaini pfislusenstvi (volitelné)

Instalacni sada pro spodni napojeni G%“ (je podminkou pouziti ramu
RDX).

UDX: Art.-Nr. 3200-34110

Pripojovaci souprava VDX, MontazZni pFislusenstvi (volitelné)

instalacni sada pro zapusténou pfipojku, nebo Gpravu pfipojeni pfi
vyméné za stary plynovy ohfivac (je podminkou pouziti ramu RDX).

VDX: Art.-Nr. 3200-34120
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