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MCX 3..4 HS sestava s bidetovou sprskou
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Typ: MCX3 HS | MCX4HS
Cislo vyrobku: 15013 | 15014
Ttida energetické Uspornosti: A
Obsah [Litry]l: 0,2
Maximalni staticky tlak [MPa (banl: 1(10)
Pfipojeni vody (rozmér zavitu): " G3/8"
Pritok teplé vody pfi At = 25K 2[l/min]: 2,0 | 25
Spinaci pratok - max. pratok 3 l/min]: 1,2-2,0]| 1,5-25
Jmenovity vykon YkW]: 3,5 | 44
Napéti [1~/N/PE220-240 VAC]: - | -
Napéti [2~/ PE 400 VA Cl:
Proud [Al: 15 | 19
Min. pozadovany prifez vodice [mm2: 1,5 | 25
Certifikace VDE / Ochrana: «IP25
IES *Systém neizolovaného topného dratu: -
Solarni kompatibilita (vst. teplota < 70 °C): -
Minimalni specificky odpor vody ©[Q/cm]: 1100 | 1100

- =vcenéresp.ano x) Udaj se tyka povinného znaceni vyrobki do energetickych tfid od zafi 2015, dle smérnice EU
vyhlaska ¢ 812/2013 1) %" pfipojeni na objednavku 2) Zvyseni teploty na pf.:z 15°C na 40°C 3) Priitok muzZe byt sefizen,
aby bylo dosazeno pozadované teploty pomoci sefizovaciho Sroubu 4) Pravidla se lisi v zavislosti na regionalnim dodavateli
5) Pouzijte napéjeci kabel, ktery je soucasti baleni 6) Pfipustny minimalni elektricky odpor vody pfi 15°C
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> Elektronické fizeni pfistroje zajisti spolehlivé
konstantni teplotu vody pro bidetovou sprsku
podle zvolené teploty na ovladacim panelu
ohtivace. Teplotu udrzi i pfi kolisani tlaku vody

>Usetii az 85% energie v porovnani se zédsobni-
kovym ohfiva¢em vody

>Moznost instalace bez stavebnich Uprav v misté,
kde neni pfivedena teplad voda

>Technologie IES’ dosahuje nejvys$siho vykonu v
nejkratsim case

>Pro tlakovou instalaci

>0dnimatelnd krytka skryva sroub prfedniho
krytu a sefizovaci Sroub pritoku

>Ptivodni vodi¢ se zastréou (3,5 kW) nebo
vodi¢ do svorkovnice > 4,4 kW), d: <650 mm

>Rychla a jednoduchd montéz, sada obsahuje
pfislusenstvi pro vodovodni pfipojeni

Tlacitkovy ovladaci panel

Ovladaci panel s dotykovym tlac¢itkem a tremi
barevnymi LED pro nastaveni teploty

35°C, 38°C nebo 45°C.
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zdvojeny
pGvodni rohovy ventil

napojeni WC L.
sprska s
drzakem
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