
         DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ K MONTÁŽI

ZAŘÍZENÍ NENÍ URČENO PRO TLAKOVOU INSTALACI PŘÍMO
NA VODOVODNÍ ROZVODY, JE NUTNÉ ZAJISTIT BEZPEČNOU INSTALA-
CI, PŘI KTERÉ BUDE MÍT SPRŠKA SAMOSTATNÝ UZAVÍRACÍ VENTIL.  

(Ohřívač samotný je tlakový)

SPRŠKA JE VYBAVENA PÁČKOU SE STOP VENTILEM,
KTERÝ NENÍ URČEN PRO TRVALÉ PŮSOBENÍ 

VYSOKÉHO TLAKU VODY. PŘI VYSTAVENÍ SPRŠKY VYŠŠÍMU TLAKU 
VODY NEŽ 3 Bary  JE RIZIKO TRVALÉHO POŠKOZENÍ TĚSNOSTI PLÁŠTĚ 

SPRŠKY.  
PROTO JE Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ POTŘEBA POUŽÍT
PRO SPRŠKU SAMOSTATNÝ UZAVÍRACÍ VENTIL VODY

Schéma zapojení je pouze informativní pro jednoduchou montáž na stávající Schéma zapojení je pouze informativní pro jednoduchou montáž na stávající 
přípojku k WC.   Instalaci můžete provést dle možností místních podmínek       

s dodržením výše uvedeného upozornění. 


