Napojovy systém
Zip HydroTap® G5 CS o CI-AGE

Oblast pouiiti

PFiprava napojt pro:

> Domacnosti

> Vefejné prostory

> Kancelare

> Jidelny / Bistra

> Gastronomicka zafizeni / Hotely

Technické zmény, zmény designu a chyby jsou vyhrazeny. Data k: 04.22 Informace o vyrobku 1/8



Napojovy systém
Zip HydroTap® G5 CS

<> CLAGE

Dotazy k vyrobku na tel.: 596 550 207

chlazena +perlivé > [ G5CS100
Cislo zboi: 4100-44599
Pocet uzivatell: <100
Pripojeni vody (typ zavitu): G%"nebo G%"*
Pripustny tlak vody [bar]: 25-70
Nastaveni teploty chlazené vody [°C]: 5-10
Kapacita chlazené vody [Sklenice "/ h]: 175
Spotieba energie v pohotovostnim rezimu [kWh/24h]: 0,212
Jmenovity vykon pfi napéti 1~/N/PE 230V AC [kW]: 0,37 [@] se zastrekou
Povrchova Gprava pristroje [Barval: bila
Ochrana: IP20
Hmotnost s vodni naplni [kg]: 36,5

Rozméry (vyska x Sitka x hloubka) [cm]:

+) PFipojovaci hadice G ' "s dodavanym adaptérem G %" 1) Standardni sklenice 200 ml

Popis

> Zafizeni poskytuje soucasné filtrovanou chlazenou vodu a chlaze-
nou vodu sycenou CO, z jediné baterie a je napojeno pres rohovy
ventil pfimo na zdroj vody.

> Dotykovy displej pro ovladani menu, pro aktivaci energeticky
Gsporného rezimu, rezimu proti opafeni, jakoZ i pro nastaveni
teploty vody

> Elektronicka regulace teploty

> Chladici okruh plnén chladivem R290, ¢imz je zajisténo pInéni
platnych pozadavkd na ochranu Zivotniho prostredi.

> Snadno vyménitelna jemna submicronova filtracni patrona s obsa-
hem aktivniho uhli odfiltruje znecistujici latky> 0,2 mikrond a navic
zlepSuje chut’ vody

> Vybaveno elektronickym systémem proti Gniku vody

> Volitelny vybér z nékolika typl baterii s bezpecnostni funkci
a moznosti uzamceni

Upozornéni pro funkci sycené vody CO, ™ 5%

Lahve se stlacenym plynem CO, ani redukéni tlakové ventily nejsou
soucasti dodavky ani nabidky dodavatele. Toto pfisluSenstvi je mozné
zakoupit u dodavatell technickych plynl, nebo v maloobchodni siti (po-
dle velikosti lahve a typu zavitu) Redukeni ventily je mozné zvolit pro typ
Sodaclub (Sodastream) lahve CO, nebo komeréni ventily CO, se zavitem
W 21,8 x1/14 RH

33,3x 28,0 x 48,0

2) po dobu 12 hodin v klidu

Porovnaéni nakladd (Zdroj: Internetové srovnani, 18.11.2018)

Srovnani ukazuje celkové naklady za vodu, energie a Gdribu po
dobu 5 let uzivani rdznych zpsobtd dodavky pitné vody. Ideélni pro
pouziti ve firmach a kancelafich.

cca 15,950 €

cca 8,850€

cca 5,364 €

T

sycena voda Pitna voda

‘ Zip HydroTap®

1 G5CS100 v lahvich

e’ Vbarelech

Podklady pro vypocet

Pocet uzivatell 15 osob

Pocet provoznich dnd: 230 pracovnich dnl/rok

Spotreba: 0,9 litru / osoba /den

Cena pitné vody: 4 € za 1,000 litrd

Cena sycené vody: 570 € za 1,000 litrd

Cena vody v barelu: 950 € za 1,000 litrd

H) Poznamka: Celkové mnozstvi vody nasycené oxidem uhlicitym je zavislé na velikosti pouzité lahve CO,. Obsah oxidu uhlic¢itého je maximalné 5g na litr a odpovida stfedné sycené vodé.
SH) Bezpecnostni poznamka: Je tfeba zamezit tomu, aby se v pripadé zavady unikajici plyn CO, v mistnosti nahromadil v nebezpecné koncentraci. Proto musi byt objem nadoby pro CO,
aprizplisoben velikosti mistnosti, kde bude jednotka provozovana. Na 1 kg CO, pfipada plocha mistnosti o velikosti minimalné 6,8 m? s vyskou stropu 2,5 m.

Technické zmény, zmény designu a chyby jsou vyhrazeny. Data k: 04.22
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Napojovy systém
Zip HydroTap® G5 CS o CI-AGE
Dotazy k montazi na tel.: 596 550 207

PFi vybéru vhodného modelu je tfeba vzit v Gvahu frekvenci provozu, pozadavek na dostatek Rozméry v mm

volného prostoru ve skfifice pro umisténi jednotky, zvazit typ a umisténi armatury.

Priklad instalace Zip HydroTap® G5 CS 100.

PFi instalaci a uvedeni do provozu je nutné dodrzovat pokyny pro montaz a obsluhu popsané v

navodu.

Elektrické pripojeni pro
zastrcku 230V AC 50 Hz

<1800
Rozmeéry zafizeni:
(vyska x Sitka * hloubka)

Zip HydroTap® G5 CS 100
O Rohovy 333 %280 x480 mm (obrazek vlevo)

ventil | e

Nad pristrojem musi byt zachovan
volny prostor min. 200 mm.

Mezi boénicemi skFiné a pristrojem

% | Redukéni A . _
< | tlakovy musi zusta:c min. 50 mm volného pros-
= | ventil toru pro vétrani (vlevo i vpravo)

O

O
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Napojovy systém o CLAGE

Zip HydroTap® G5 CS
Dotazy k montazi na tel.: 596 550 207

Varianta 1: Baterie »Classic CS« Rozméry v mm

K provozu systému pitné vody Zip HydroTap® G5 CS potfebujete vhodnou armaturu,
napriklad armaturu »Classic CS«. NOVE!

Béhem instalace je tfeba dodrzovat instalacni a provozni pokyny.

Nyni dostupna také baterie

v provedeni Touch-Free s bez-
dotykovym ovladanim pomoci
infracervenych snimacd.

Kolem hlavy baterie je nutné za-
jistit volny prostor do vzdalenosti
10 cm.

Primér vyvrtaného
otvoru pro baterii

&< @355 o
& 50

max.

min. 25 Qe kdEl

208

126

116 NOVE!
Nové dostupna tlacitkova
baterie Classic Plus s vodotésnym
pryzovym povrchem tlacitek a
samostatnym tlacitkem pro plnéni
lahvi.
Instalace u dfezu Instalace na samostatném misté

s odkapovym tackem a prodlouzenim baterie KXTV.

218
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Napojovy systém o CLAGE

Zip HydroTap® G5 CS
Dotazy k montazi na tel.: 596 550 207

Varianta 2: Baterie »Arc CS« Rozméry v mm

K provozu systému pitné vody Zip HydroTap® G5 CS potfebujete vhodnou armaturu,
napriklad armaturu »Arc CS«.

Béhem instalace je tfeba dodrzovat instalacni a provozni pokyny.

160

Primér vyvrtaného
otvoru pro baterii

3 3
2k
5% o
w
ul
ul
173 (223)
303 (353)

PrizpUsobitelné nastaveni - Baterie Arc midze byt instalo- Instalace na samostatném misté
vana pro provoz vlevo nebo vpravo a vytokové raménko s tackem.
mUZze byt natoceno v rdiznych Ghlech a je nastavitelné

i vyskové v rozsahu 50 mm.

A

< @ D
283
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Napojovy systém
Zip HydroTap® G5 CS
Volitelné baterie

<> CLAGE
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Technické zmény, zmény designu a chyby jsou vyhrazeny. Data k: 04.22

Zip Classic CS

Elektronicka vydejni armatura pro Zip HydroTap® CS s ovladacimi

packami nahore, svételnou indikaci funkci, s funkci zajisténi polohy
packy pro pohodIné plnéni konvice, pevné Gsti baterie 12cm, Vyska
21cm, @ 35mm montazni otvor.

Leskly chrom Classic CS:  Obj. ¢. 4100-44518
Brouseny chrom Classic CS:  Obj. ¢. 4100-44519
Cerna matna Classic CS:  Obj. ¢. 4100-44520

Zip Classic Plus CS

Elektronicka vydejni armatura pro Zip HydroTap® CS s ovladacimi
tlacitky na horni ploSe baterie, ukazateli funkce, napoustécim tlacit-
kem pro jednoduché plnéni vétsich nadob, pevné raménko délky
12cm, vyska 21cm, @ 35 mm montazni otvor.

Leskly chrom Classic Plus CS: Obj. ¢. 4100-44818
Brouseny chrom Classic Plus CS: Obj. ¢. 4100-44819
Cerna matna Classic Plus CS: Obj. ¢. 4100-44820

Zip Touch-Free CS

Elektronicka vydejni armatura pro Zip HydroTap® CS s infracervenymi
snimaci a ukazateli funkce pro hygienické, bezdotykové ovladani.
Kolem hlavy baterie je nutné zajistit volny prostor do vzdalenosti 10
cm. Pevné raménko délky 12cm, vyska 21cm, @ 35mm montazni
otvor.

Leskly chrom Touch-Free CS: Obj. ¢. 4100-44544

Zip Arc CS

Elektronicka vypoustéci armatura pro Zip HydroTap® CS s post-
rannim ovladacim knoflikem, svételna indikace funkce, pFidrZeni pro
pohodIné pInéni konvice, oto¢né nastavitelné raménko 16 cm, Vyska
30/35cm, @ 35mm montazni otvor.

Leskly chrom Arc CS: Obj. €. 4100-44521

Brouseny chrom Arc CS: Obj. ¢.4100-44522

Cerna matna Arc CS: Obj. €. 4100-44523
Baterie 6/8



Napojovy systém
Zip HydroTap® G5 CS
PFisluSenstvi

Technické zmény, zmény designu a chyby jsou vyhrazeny. Data k: 04.22

<> CLAGE

KXV pro baterie Classic (volitelné)

Volitelny doplnék k elektronickym bateriim Classic slouZi k jejich
prodlouzeni o 13,5 cm.

Chrom lesk KXV: Obj. €. 4100-44165
Chrom brouseny KXV: Obj. ¢. 4100-44166
Cerna matna KXV: Obj. €. 4100-44167

KXTV pro baterie Classic (volitelné)

Nerezovy tacek s odkapovou miskou umoziuje umisténi ZIP Hydro-
tap v jakémkoliv misté&, nezavisle na diezu. Soucasti je prodlouzeni
pro baterii v délce 13,5 cm v pozadované povrchové apravé. Vhodné
pro pracovni desky do tloustky 40 cm

Chrom lesk KXTV: Obj. ¢. 4100-44565
Chrom brouseny KXTV: Obj. ¢. 4100-44566
Cerna matna KXTV: Obj. ¢. 4100-44567

KXTV Pro k bateriim Classic/ Classic Plus / Touch-Free (volitelné)

Nerezovy tacek s odkapovou miskou umoziuje umisténi ZIP Hydro-
tap v jakémkoliv misté, nezavisle na diezu. Soucasti je prodlouzeni
pro baterii v délce 13,5 cm v pozadované povrchové tpravé. Vhodné
pro pracovni desky do tloustky 40 cm

Chrom lesk KXTV Pro: Obj. €. 4100-44570
Chrom brouseny KXTV Pro: Obj. ¢.4100-44571
Cerna matna KXTV Pro: Obj. €. 4100-44572

KXT pro baterie Arc (volitelné)

Nerezovy tacek s odkapovou miskou umoziuje umisténi ZIP Hydro-
tap v jakémkoliv misté, nezavisle na drezu. Povrchova Gprava tacku
je shodna s provedenim baterie Arc. Vhodné pro pracovni desky do
tloustky 40 cm

Chrom lesk KXT: Obj. €. 4100-44560
Chrom brouseny KXT: Obj. ¢. 4100-44561
Cernd matna KXT: Obj. ¢. 4100-44562
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Napojovy systém

Zip HydroTap® G5 CS
Prislusenstvi

<> CLAGE

L‘Im

CLAGE s.r.o.
Trojanovice 644
744 01 Trojanovice

Telefon: 596 550 207
info(@clagecz.cz
>www.clagecz.cz

KXF 2.1 (soucast dodavky)

Submicronovy jemny filtr odstrani necistoty > 0,2 mikrometru,
odstrani chlor a zaroven zlepsi chut vody.
Pro modely od 02.2017.

KXF 2.1: Ob;j. ¢.: 893702

DTK (volitelné)

Digitalni regulace teploty pro zafizeni Zip se pouziva k udrzeni teploty
ve spodni skfini pod 35 ° C, kdyZ bézna ventilace skFiné jiz nestaci.

Funguje nezavisle na zafizeni Zip a vyzaduje samostatné jisténou
zasuvku 230 V.

DTK: Obj. ¢.: 893159
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