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1. Rozsah dodávky

Při objednávce náhradních dílů vždy uveďte model zařízení a sériové číslo.

2. Bezpečnostní pokyny

• Nepoužívejte spotřebič, dokud není správně nainstalován a pokud není v 
bezvadném stavu.

• Nikdy neprovádějte technické úpravy, ať už na samotném spotřebiči nebo 
na elektrických kabelech.

• Spotřebič je vhodný pouze pro domácí použití a podobné aplikace v 
uzavřených místnostech

• Musí být dodrženy hodnoty uvedené na typovém štítku.
• Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 3 let a starší a osoby se 

sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo 
nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo 
poučení o používání spotřebiče bezpečným způsobem a porozumění sou-
visejícím rizikům . Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a údržbu uživatelů 
nesmí děti provádět bez dozoru.

Před instalací nebo použitím spotřebiče si prosím pečlivě přečtěte tyto pokyny! Návod uschovejte spolu se spotřebičem pro budoucí 
použití!

Návody k použití jsou určeny odborníkovi, který odpovídá za instalaci spotřebiče. Návody k obsluze jsou pro koncového uživatele. 
Dodané příručky odpovídají technickým specifikacím spotřebiče.

Nejnovější verzi pokynů naleznete online na adrese: www.clage.com/downloads

1 × Duální ventilátor

1 × Řídící jednotka

1 × Vstupní / sací mřížka (dno skříňě )

1 × Vstupní / sací mřížka (Bočnice, nebo 
dvířka skříně ) 

1 × Montážní příslušenství
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Digitální regulátor vnitřní teploty skříně pro ZIP zařízení (č. Výrobku: 893159) 
se používá, pokud je pravděpodobné, že vnitřní teplota skříně překročí 30° C a 
samovolné větrání skříně není možné zajistit.

Digitální řízení teploty pracuje nezávisle na ZIP jednotce a bude vyžadovat samo-
statné elektrické připojení 230 V GPO.

Regulátor je z výroby nastaven tak, aby se vypnul při 33° C a zapnul při 34° C 
(doporučená nastavení).

Rozdíl mezi ON a OFF je uzamčen při 1° C, avšak teplota je uživatelsky nastavitel-
ná.

Aktuální teplota prostoru je zobrazena na digitálním displeji ve °C
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3. Popis zařízení

4. Montáž

Je třeba dodržovat následující předpisy:

• Výrobní štítek a technické specifikace

• Používejte pouze nepoškozené a vhodné nástroje a nářadí

• Přívod vzduchu a výstup vzduchu musí být umístěny na opačných koncích ste-
jné skříně, aby bylo zajištěno co nejlepší větrání

• Je důležité, aby ovladač a duální ventilátor byly umístěny v nejteplejší části (tj. 
horní polovině) stejné skříně, kde je umístěna ZIP jednotka

Montáž zařízení
1. Řídicí jednotku umístěte co nejvýše do skříně, ve které je zařízení ZIP nainstalované. 

Instalace je možná na horní část skříně nebo na boční stěnu. 
Zajistěte, aby byla elektrická zásuvka v dosahu připojovacího kabelu 
(max. 130 cm).

2. Pokud není zhotoven žádný přívod vzduchu, tak vyřízněte pilou otvor „A“ pro vstupní 
mřížku (na boční stěně / dvířka) nebo výřez „B“ pro vstupní mřížku (dno skříně) 
podle obrázku, vyříznutý otvor zakryjte vybranou mřížkou pro vstup vzduchu a 
zajistěte vruty.

3. Pro duální ventilátor vyřízněte otvor„A“ podle výkresu v určené poloze. 
Ujistěte se, že propojovací kabel duálního ventilátoru dosáhne k řídicí jednotce 
(max. 145 cm).

4. Otočte držáky o 90° dovnitř (viz obrázek níže), aby bylo možné ventilátor zasunout 
do výřezu „A“ z venkovní strany. Při vkládání ventilátoru do výřezu věnujte pozornost 
připojovacímu kabelu ventilátoru.

5. Po vložení sestavy ventilátoru ohněte držáky zpět o 90 ° do původní polohy a 
zajistěte sestavu ventilátoru 4 vruty.

6. Připojte duální ventilátor k řídicí jednotce pomocí propojovacího kabelu.

7. Zapojte zástrčku řídicí jednotky do zásuvky 230 V.

Sokl skříně

Dno skříně

možné umístění sací 
mřížky

možné umístění 
ventilátorů
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Normální obrazovka

Obrazovka pro nastavení

1 Změňte nastavenou teplotu
1. Stiskněte jednou tlačítko SET  (1) pro změnu nastavení a zobrazení aktuální 

nastavené hodnoty

2. Použijte tlačítka  a  pro nastavení požadované hodnoty.

3. Stiskněte znovu tlačítko SET (1) pro potvrzení nové nastavené hodnoty a návratu na 
normální obrazovku. 

Přiklad:Pokud se nastavená teplota změní na 35 °C, ventilátor se zapne při 36 °C a 
vypne při 35 °C.

Poznámka: 

Snížení požadované hodnoty může vést k tomu, že se ventilátor nevypne, proto 
se nedoporučuje snižování žádané hodnoty pod tovární nastavení 30 °C

5. Jak používat

6. Životní prostředí a recyklace

Váš produkt byl vyroben z vysoce kvalitních, opakovaně použitelných materiálů a 
součástí. V případě likvidace, prosím, respektujte, že elektrická zařízení by měla být 
po skončení své životnosti likvidována odděleně od domácího odpadu. Proto prosím 
vezměte toto zařízení do komunálního sběrného místa, které přijímá elektronický šrot. 
Správné zneškodnění podpoří ochranu životního prostředí a zamezí jakýmkoli možným 
negativním dopadům na člověka a životní prostředí, které by mohly nastat při nevhod-
ném zacházení s těmito zařízeními na konci jejich životnosti. Chcete-li získat další pod-
robnosti o vašem nejbližším určeném sběrném místě nebo recyklačním místě, obraťte 
se na místní úřad.

Obchodní partneři : Pokud si přejete vyřadit zařízení, kontaktujte svého prodejce nebo 
dodavatele pro další informace.







Technische Änderungen, Änderungen der Ausführung und Irrtum vorbehalten.   Subject to technical changes, design changes and 
errors.  9120-91140    09.16

CLAGE CZ s.r.o.
Trojanovice 644 
744 01 Trojanovice 
Česká republika
Telefon: +420  595 55 207 
 
E-Mail: info@clagecz.cz 
Internet: www.prutokovy-ohrivac.cz


